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CARAT HANDBOORMACHINES

A-2011 DIAMANTBOORMACHINE
Voor	gebruik	met waterkoeling of met stofafzuiging.

•	Voorzien	van	Controtec®.
•	Overbelastingsindicator	met	LED.
•	Elektronische	overbelastingsbeveiliging.
•	Met	Flow-Control	voor	een	perfecte	dosering	van	de	waterkoeling.
•	Inclusief	gereedschapsset,	aluminium	koffer	en	PRCD-veiligheidsschakelaar.
•	De	A-2011	kan	gebruikt	worden	met	het	S-1801	en	S-1802	boorstatief	
	 (zie	pag.	84	en	85).

 Technische gegevens

 Vermogen  : 2,0kW (2,7pk)
 Voltage  : 230V
 Versnellingen  : 3
 Toerental belast  : 1e versnelling: 450 t/min
  : 2e versnelling: 1.050 t/min
  : 3e versnelling: 2.000 t/min
 Boorbereik uit de hand  : in beton Ø 70 mm
  : in baksteen Ø 162 mm
 Boorbereik uit statief  : in beton Ø 150 mm
  : in baksteen Ø 150 mm
 Machine aansluiting  : 1/2”G + 5/4”UNC
 Gewicht  : 6,7 kg
 Bestelnummer  : AMB2011000
 Prijs € : 1.050,00

 Boren voor deze machine Pagina

 Beton / harde steensoorten : 60, 61 en 63
 Baksteen / abrasieve steensoorten : 70
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CARAT HANDBOORMACHINES

A-2012 DIAMANTBOORMACHINE
Voor	gebruik	met waterkoeling of met stofafzuiging.

•	Voorzien	van	Controtec®.
•	Overbelastingsindicator	met	LED.
•	Elektronische	overbelastingsbeveiliging.
•	Met	Flow-Control	voor	een	perfecte	dosering	van	de	waterkoeling.
•	Inclusief	aluminium	koffer	en	PRCD-veiligheidsschakelaar.
•	De	A-2012	kan	gebruikt	worden	met	het	S-1801	en	S-1802	boorstatief	
	 (zie	pag.	84	en	85).

 Technische gegevens

 Vermogen : 2,0kW (2,7pk)
 Voltage : 230V
 Versnellingen : 3
 Toerental belast : 1e versnelling: 450 t/min
  : 2e versnelling: 1.050 t/min
  : 3e versnelling: 2.000 t/min
 Boorbereik uit de hand : in beton Ø 70 mm
  : in baksteen Ø 162 mm
 Boorbereik uit statief : in beton Ø 150 mm
  : in baksteen Ø 150 mm
 Machine aansluiting : 1/2”G + 5/4”UNC
 Gewicht : 6,7 kg
 Bestelnummer : AMB2012000
 Prijs € : 1.050,00

 Boren voor deze machine Pagina

 Beton / harde steensoorten : 60, 61 en 63
 Baksteen / abrasieve steensoorten : 70
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